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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ (ДИАГНОСТИКА) > Входные/выходные
сигналы блока управления 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Номер
клеммы

Содержание Условия измерения
Номинальное
значение

(i122) №1 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Масса сонара
или
Масса передней камеры

Выключатель зажигания в
положении ON

0 В

(i122) №2 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Изображение с сонара (−)
или
Изображение с передней
камеры (−)

Выключатель зажигания в
положении ON

Если
подключено:
1,5 В или менее
Если не
подключено:
2,7 В или более

(i122) №3 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Изображение с сонара (+)
или
Изображение с передней
камеры (+)

Выключатель зажигания в
положении ON

Если
подключено:
Форма сигнала

(i122) №4 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Электропитания сонара
или
Электропитание для
передней камеры

Выключатель зажигания в
положении ON

Выходное
напряжение: 6 В
±0,5 В
Выходной ток:
150 мА
(максимум)
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Номер
клеммы

Содержание Условия измерения
Номинальное
значение

(i122) №5 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Запрос выходного сигнала
сонара
или
Запрос выходного сигнала
передней камеры

Выключатель зажигания в
положении ON

Во время
запроса: 7,5 В
или более
При отсутствии
запроса: 3 В или
менее

(i122) №6 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Масса боковой камеры Постоянно Менее 1 Ом

(i122) №7 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Определение подключения
боковой камеры

Если не подключена Менее 0 В

(i122) №8 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Входной сигнал изображения
с боковой камеры

Измерения невозможны —

(i122) №9 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Электропитание боковой
камеры

Выключатель зажигания в
положении ON

Выходное
напряжение: 6 В
±0,5 В
Выходной ток:
150 мА
(максимум)

(i122) №10 Запрос выходного сигнала
боковой камеры

Выключатель зажигания в
положении ON

Во время
запроса: 7,5 В
или более
При отсутствии
запроса: 3 В или
менее

(i122) №11 — — —

(i122) №12 — — —

(i122) №13 — — —

(i122) №14 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Переключатель камеры Если переключатель камеры
нажат

Если
переключатель
камеры нажат: 0
В (1,3 В или
менее)
Если
переключатель
камеры не нажат:
3,3 В (2,3 В или
более)
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Номер
клеммы

Содержание Условия измерения
Номинальное
значение

(i122) №15 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Переключатель
многофункционального
дисплея (+)

Если аккумуляторная
батарея подключена

Если
переключатель
многофункционал
ьного дисплея
нажат: 0 В (1,3 В
или менее)
Если
переключатель
многофункционал
ьного дисплея не
нажат: 3,3 В (2,3
В или более)

(i122) №16 — — —

(i122) №17 — — —

(i122) №18 — — —

(i122) №19 Линия высокого уровня шины
CAN

— —

(i122) №20 Линия низкого уровня шины
CAN

— —

(i122) №21 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Цепь массы Постоянно 0 В

(i122) №22 — — —

(i122) №23 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Цепь электропитания
зажигания

Выключатель зажигания в
положении ON

Напряжение
аккумуляторной
батареи

(i122) №24 (+)
←→ Масса
кузова (−)

Цепь электропитания от
аккумуляторной батареи

Если аккумуляторная
батарея подключена

Напряжение
аккумуляторной
батареи

Примечание: 
Содержание изменяется в зависимости от установленного оборудования и рынка
сбыта.


